
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL Freeze HD Max

Готовый к применению антифриз карбоксилатного типа для
тяжелонагруженных двигателей

ОПИСАНИЕ
AIMOL Freeze HD Max - готовая к применению специализированная
охлаждающая жидкость последнего поколения на основе
моноэтиленгликоля и высокоэффективного пакета антикоррозионных
присадок для систем охлаждения современных тяжелонагруженных
двигателей со сверхдлинными интервалами замены (Long Life).

Антифриз выпускается на основе применения уникальной
карбоксилатной ОАТ (Organic Acid Technology) технологии, обеспечивает
надежную защиту от коррозии всех металлических частей системы
охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в том числе
изготовленных из алюминиевого сплава и чугуна, предотвращает
замерзание при отрицательных температурах и гарантирует защиту от
перегрева двигателя летом.

Обладает превосходной защитой от кавитации гильз цилиндров и
эффективно предотвращает образование коррозии в системах
охлаждения двигателей большой мощности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для систем охлаждения высоконагруженных
бензиновых и дизельных двигателей (Heavy Duty), требующих
применения охлаждающих жидкостей на основе OAT-технологии
Охлаждение деталей двигателей, изготовленных из алюминия
Дизельные, бензиновые и газовые двигатели
Сельскохозяйственная и карьерная техника, стационарные двигатели

ПРЕИМУЩЕСТВА

Не требует разбавления
Надежная защита от коррозии в широком диапазоне температур
Эффективное охлаждение без перегрева
Обеспечивает удлиненный интервал замены
Эффективно предотвращает кавитацию
Благодаря карбоксилатной технологии не образует плотный слой
присадок на поверхности металла, который ухудшает теплообмен в
случае использования стандартных антифризов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ASTM D3306;
ASTM D6210;
CAT EC-1;
Cummins CES 14439;
John Deere H24;
Mack;
Waukesha;
Komatsu;
Navistar MPAPS B-1 Type 111;
PACCAR;
Volvo
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Показатель Метод измерения AIMOL Freeze HD Max

Внешний вид ГОСТ 28084 Однородная жидкость красного цвета

Температура начала перегонки, ˚C ГОСТ 28084 102

Температура начала кристаллизации, ˚C ГОСТ 28084 -40

pH ГОСТ 22567.5 8.1

Температура кипения, ˚C ASTM D1120 110

Плотность при 20⁰С, г/мл ГОСТ 18995.1 1,073

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном
описании. Дата обновления 11.08.2025

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

aimol.ru Страница 2/2

http://www.tcpdf.org

