
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL RACELINE TRANSMISSION
SAE 75W-140 API GL-5/LS

ОПИСАНИЕ

AIMOL RACELINE TRANSMISSION SAE 75W-140 API GL-5/LS — полностью
синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса, разработанное
специально для гоночных применений и высоконагруженных
трансмиссий, работающих в экстремальных условиях ударных и высоких
нагрузок. Продукт сочетает уникальную технологию формирования
защитной микроплёнки с низким внутренним трением, обеспечивая
беспрецедентную защиту зубчатых зацеплений и максимальную
эффективность передачи мощности.

 ВАЖЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для большинства синхронизированных коробок
передач (особенно с латунными синхронизаторами).
НЕ ПРИМЕНЯТЬ в системах с внешними масляными насосами, тонкими
фильтрами (менее 40 микрон) и масляными радиаторами из-за риска
их засорения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Спортивные автомобили с высокофорсированными двигателями –
мощные задне- и полноприводные модели, подвергающиеся
интенсивным нагрузкам на треке или при агрессивном уличном
вождении.
Самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения (LSD) –
механические, вискомуфтовые и кулачковые типы, требующие масла
со специальным пакетом присадок Limited Slip.
Коробки передач с прямым зацеплением (dog-box) –
несинхронизированные КПП, устанавливаемые на подготовленных
спортивных автомобилях.
Задние и передние главные пары – гипоидные передачи спортивных

авто, работающие в режиме высоких ударных нагрузок и температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальная защита при резких стартах и агрессивном
переключении – предотвращает задиры и сваривание шестерён при
ударных нагрузках.
Снижение температуры масла на 14–42°C – особенно важно для
спортивных авто с ограниченным охлаждением трансмиссии.
Стабильная работа LSD – чёткое блокирование без рывков и шума,
продление срока службы фрикционов.
Высокая эффективность передачи мощности – меньше потерь на
трение = больше крутящего момента на колёсах.
Надёжная смазка даже при боковых перегрузках – масло не уходит с
шестерён благодаря высокой адгезии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

API GL-5/LS (Limited Slip – для дифференциалов повышенного трения)
ZF TE-ML 07A/08/12D/21A/21C
MIL-L-2105D
Voith 132.00374400
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Показатель Метод измеренияAIMOL RACELINE TRANSMISSION SAE 75W-140 API GL-5/LS

Индекс вязкости ASTM D2270 195

Вязкость динамическая при -40˚C, сП ASTM D92 79900

Коррозия медной пластинки ASTM D130 1a

Пенообразование ASTM D892 I: 5/0 ; II: 20/0 ; III: 5/0

Температура вспышки в открытом тигле, ˚C ASTM D92 214

Вязкость кинематическая при 40˚C, мм²/с ASTM D445 163.8

Вязкость кинематическая при 100˚C, мм²/с ASTM D445 26.2

Температура застывания, ˚C ASTM D97 -55

Плотность при 20⁰С, г/мл ASTM D4052 0.840

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном
описании. Дата обновления 11.08.2025
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