
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL AXLE OIL SAE 80W-140 API
GL-5

Трансмиссионное масло для тяжелонагруженных гипоидных передач

ОПИСАНИЕ
AIMOL AXLE OIL SAE 80W-140 API GL-5 – высококачественное
минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для
использования в гипоидных, тяжело нагруженных передачах автобусов,
тракторов, грузовиков, внедорожной техники и легковых автомобилей,
также применяется в механических коробках передач, где
производитель рекомендует использовать масла уровня GL-5
(несинхронизированные коробки передач). Гарантирует прочную
смазывающую масляную пленку даже при высоких нагрузках, имеет
хорошую стабильность к окислению при высоких температурах,
предотвращает формирование ржавчины на шестернях и в подшипниках
благодаря мощным антикоррозионным свойствам, обладает хорошими
противопенными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Высоконагруженные оси, главные передачи идифференциалы,
подверженные повышеннымдавлениям и нагрузкам

Несинхронизированные коробки передач
Легковыеавтомобили, микроавтобусы, внедорожники

Легкие итяжелонагруженные грузовые автомобили,
сельскохозяйственная техника

Внедорожная техника, включая строительнуюи карьерную технику

Не используетсядля дифференциалов ограниченного трения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокому содержаниюпротивоизносные и
противозадирных присадоки высокой вязкости базового
маслаобеспечивается превосходная нагрузочнаяспособность

Обеспечивает защиту от выкрашивания,сваривания, прихватывания
при тяжелыхдинамических и пульсирующих нагрузках

Обладает превосходной стабильностью кокислению, имеет хорошие
антикоррозионныеи противопенные свойства

Гарантирует высокую термическуюстабильность и прочную масляную
пленку приповышенных температурах

СПЕЦИФИКАЦИЯ
API GL-5; DAF; MIL-L-2105D; Voith 132.00374400; ZF TE-ML
07A/08/16C/16D/17B/21A; Volvo 97310; MAN 342 Type M1
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Показатель Метод измеренияAIMOL AXLE OIL SAE 80W-140 API GL-5

Плотность при 20˚C, г/мл ASTM D4052 0.872

Индекс вязкости ASTM D2270 141

Вязкость динамическая при -26˚C, сП ASTM D2983 117 000

Вязкость кинематическая при 40˚C, мм²/с ASTM D445 236.74

Вязкость кинематическая при 100˚C, мм²/с ASTM D445 25.96

Температура застывания, ˚C ASTM D97 -27

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном
описании. Дата обновления 11.08.2025
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