
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL AXLE OIL SAE 80W-90 API
GL-5/LS

Трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов и
дифференциалов повышенного трения

ОПИСАНИЕ
AIMOL AXLE OIL SAE 80W-90 API GL-5/LS – высококачественное
минеральное трансмиссионное масло, предназначенное для
использования в высоконагруженных гипоидных мостах с
дифференциалами повышенного трения (самоблокирующимися).
Разработано на основе высококачественных базовых масел высокой
степени очистки и пакета специальных присадок по ограничению трения
(Limited Slip).

Гарантирует прочную смазывающую масляную пленку даже при высоких
нагрузках, имеет хорошую стабильность к окислению при высоких
температурах, предотвращает формирование ржавчины на шестернях и
в подшипниках благодаря мощным антикоррозионным свойствам,
обладает хорошими противопенными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Тяжелонагруженные дифференциалы повышенного трения и
самоблокирующиеся дифференциалы, оси и главные
передачи,работающие в условиях высоких ударных нагрузок

Легковыеа втомобили, микроавтобусы, внедорожники

Легкие и тяжелонагруженные грузовые автомобили

Тяжелая техника, используемая в строительстве, горной
промышленности и сельском хозяйстве

Другая индустриальная и автомобильная техника с использованием
гипоидных и других передач

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные противоизносные свойства

Хорошая защита от коррозии и окисления

Очень стабильная масляная пленка на разрыв

Хорошие низкотемпературные свойства

Оптимальный коэффициент трения,отвечающих требованиям
дифференциалов повышенного трения

Отличная термическая стабильность

Продлевает срок службы дифференциалов

Хорошие антипенные свойства

СПЕЦИФИКАЦИЯ
API GL-5 LS; ZF TE-ML 05C/12C/12D/16E/21C

Возможно применение там, где требуется соответствие следующим
спецификациям:

DAF; 
MB 235.0; 
MIL-L-2105D; 
Voith 132.00374400; 
ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/17B/19B/21A; 
Volvo 97310; 
MAN 342 Type M1
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Показатель Метод измеренияAIMOL AXLE OIL SAE 80W-90 API GL-5/LS

Плотность при 20˚C, г/мл ASTM D4052 0.883

Индекс вязкости ASTM D2270 106

Вязкость динамическая при -26˚C, сП ASTM D2983 122600

Вязкость кинематическая при 40˚C, мм²/с ASTM D445 141.64

Вязкость кинематическая при 100˚C, мм²/с ASTM D445 14.96

Температура застывания, ˚C ASTM D97 < -27

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном
описании. Дата обновления 11.08.2025
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