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AIMOL FOODLINE FREEZE 210 л
Концентрированная жидкость для охлаждения и теплообмена

ОПИСАНИЕ
AIMOL Foodline Freeze – специальная концентрированная
жидкость на основе пропиленгликоля с добавлением пакета
антикоррозионных присадок. Предназначена для применения в
HVAC системах (нагрев, вентилирование, кондиционирование
воздуха), в промышленных теплообменниках, а также в
пищевых замораживающих и охлаждающих системах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Используется в качестве охлаждающей жидкости,
защищает детали системы от замерзания вплоть до -50⁰С.
Предотвращает проблемы и вынужденные расходы,
связанные с повреждением деталей систем при заморозке
Защищает от коррозии. Увеличивает срок службы
оборудования и защищает от коррозионного воздействия
воды и неингибированных гликолей
Обладает повышенной безопасностью благодаря тому, что
предотвращает утечки в пищевом, так и непищевом
оборудовании. Не воздействует на организм человека, что
увеличивает безопасность в работе. Подходит для
фармацевтической промышленности.
Используется в качестве вторичной охлаждающе жидкости.
Уменьшает расходы на обслуживание системы и
увеличивает срок службы использующейся жидкости-
теплоносителя

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Предотвращает разрыв систем отопления в школах, офисах,
нежилых домах, автофургонах и др.
Предохраняет HVAC системы вплоть до -50⁰С
Защищает водяные системы на морских и развлекательных
транспортных средствах от замерзания и разрыва
Защищает индустриальные нагревательные элементы при
суровых режимах работы

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышенная безопасность применения в HVAC системах,
промышленных теплообменниках, а также пищевых
охлаждающих и замораживающих системах благодаря
применению пропиленгликоля в качестве носителя.
Пропиленгликоль обладает сверхнизкой токсичностью,
поэтому не воздействует на обслуживающий персонал. В
пищевых производствах допускается применение
пропиленгликоля в различных концентрациях (смотри
таблицу). Все присадки, которые используются в составе
AIMOL Foodline Freeze безопасны для пищи.
Благодаря наличию в составе антикоррозионных присадок
обеспечивает отличную антикоррозионную защиту. Пакет
присадок минимизирует вредное агрессивное воздействие
на металлы различных органических кислот, часто
образующихся в системах теплообмена. В свою очередь
неингибированные (несодержащие таких антикоррозионных
присадок) гликоли и простая вода от коррозии не
защищают.
Добавление AIMOL Foodline Freeze значительно снижает
требования по обслуживанию систем и увеличивает
ожидаемый срок службы жидкости-теплоносителя, что
уменьшает уровень затрат на обслуживание оборудования
Понижает температуру застывания водных растворов
Повышает температуру кипения водных растворов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
AIMOL Foodline Freeze удовлетворяет требованиям допусков:

NSF H1
Kosher
Halal
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ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель Метод измерения Значение

Код в 1С 33916
Страна производства Нидерланды

 Показатель  Концентрация AIMOL Foodline Freeze, % 
 Температура, 0С  30  40  50  60 

 Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м*К  

 4  0.425  0.384  0.344  0.311 
 82  0.484  0.433  0.386  0.343 

 177  0.476  0.431  0.386  0.341 
 Теплоемкость,
кДж/кг*К  

 4  3.90  3.75  3.51  3.28 
 82  4.02  3.91  3.76  3.64 

 177  4.11  4.06  4.02  3.99 
 Вязкость, мПа*с   4  5.5  9.2  14.0  24.0 

 82  0..68  0.85  1.1  1.3 
 177  0.30  0.35  0.40  0.44 

 Плотность, г/мл   4  1.04  1.05  1.06  1.06 
 82  0.93  0.93  0.94  0.94 

Для обеспечения оптимальной защиты от замерзания и коррозии концентрация AIMOL Foodline Freeze должна поддерживаться на
уровне, рекомендуемом производителем охлаждающей системы или компанией-настройщиком. Концентрацию AIMOL Foodline
Freeze можно легко измерить, определив плотность и сравнив полученные данные с таблицей: 

 Плотность при 200С, г/мл  Концентрация, AIMOL Foodline Freeze, % об  Температура застывания,0С 

 1.020  20  -6 
 1.025  25  -9 
 1.030  30  -12 
 1.035  35  -15 
 1.039  40  -21 
 1.043  45  -24 
 1.047  50  -30 
 1.050  55  -36 
 1.053  60  -45 

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности
указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием
данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.
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